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IMPLANTE

Estabilidad:
1) Compresión potente: hasta 7 mm de compresión 

tibio-astragalina interna y compresión externa de 
30 mm

2) La fijación con tornillos multiplanares funciona como una 

construcción de ángulo fijo mediante la opción de bloquear el 

tornillo astragalino y dos tornillos para el calcáneo

3) El tornillo talar se bloquea mecánicamente independientemente de la 

posición dentro de la ranura, lo que ayuda a aumentar la estabilidad

Sencillez:
1) Mecanismo de compresión interno preensamblado dentro del 

Clavo, lo que elimina cualquier ensamblaje de última hora

2) Fiable y reproducible

-

Todas las longitudes se ofrecen en 10, 11, 12 mm diámetros

Tornillos de perfil bajo (magenta) Tornillos de cabeza roscada (azul oscuro)
(T774xxx)
• 5 mm de diámetro
• Diámetro del núcleo de 4,3 mm

• 20 - 120 mm

(T775xxx)
• 5 mm de diámetro
• Diámetro del núcleo de 4,3 mm

• 60 - 120 mm; incrementos de 5 mm
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MONTAJE DE OBJETIVO
Estabilidad:

• Conjunto de orientación de dos piezas: el brazo de orientación proximal es fijo; El 

brazo de orientación distal se bloquea en incrementos de 90 grados, lo que ayuda a 

garantizar una plataforma segura durante todo el procedimiento

• La copa del talón con forma anatómica proporciona una presión 

estable y uniforme sobre el talón durante la compresión externa

Sencillez:
• Diseñado para reducir el tiempo durante todo el procedimiento.

• Sistema intuitivo de marcado y codificación por colores.

Flexibilidad:
• Libertad para orientar los tornillos de calcáneo, astrágalo y tibial 

en el plano preferido.

Complementario guiado
Fijación con tornillo–alineando ar fila con

adjunto
tripulación

nordeste"

oidos

las marcas negras aseguran que se 

implanta un perfil bajo o cabeza 

roscada S dentro de la "zona 

segura" (definida como una trayectoria 

que abarca todo el hardware)



INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Clavo para retropié de tobillo de titanio canulado Tornillos de cabeza roscada

Número de pieza Descripción Dimensiones Número de pieza Descripción Dimensiones
99-T77015 Clavo de compresión de tobillo de titanio D10mm L150mm 99-T775060 Tornillo de cabeza roscada para calcáneo de titanio D5mm L60mm

99-T77020 Clavo de compresión de tobillo de titanio D10mm L200mm 99-T775065 Tornillo de cabeza roscada para calcáneo de titanio D5mm L65mm

99-T77025 Clavo de compresión de tobillo de titanio D10mm L250mm 99-T775070 Tornillo de cabeza roscada para calcáneo de titanio D5mm L70mm

99-T77030 Clavo de compresión de tobillo de titanio D10mm L300mm 99-T775075 Tornillo de cabeza roscada para calcáneo de titanio D5mm L85mm

99-T77115 Clavo de compresión de tobillo de titanio D11mm L150mm 99-T775080 Tornillo de cabeza roscada para calcáneo de titanio D5mm L90mm

99-T77120 Clavo de compresión de tobillo de titanio D11mm L200mm 99-T775085 Tornillo de cabeza roscada para calcáneo de titanio D5mm L95mm

99-T77125 Clavo de compresión de tobillo de titanio D11mm L250mm 99-T775090 Tornillo de cabeza roscada para calcáneo de titanio D5mm L100mm

99-T77130 Clavo de compresión de tobillo de titanio D11mm L300mm 99-T775095 Tornillo de cabeza roscada para calcáneo de titanio D5mm L105mm

99-T77215 Clavo de compresión de tobillo de titanio D12mm L150mm 99-T775100 Tornillo de cabeza roscada para calcáneo de titanio D5mm L110mm

99-T77220 Clavo de compresión de tobillo de titanio D12mm L200mm 99-T775105 Tornillo de cabeza roscada para calcáneo de titanio D5mm L105mm

99-T77225 Clavo de compresión de tobillo de titanio D12mm L250mm 99-T775110 Tornillo de cabeza roscada para calcáneo de titanio D5mm L110mm

99-T77230 Clavo de compresión de tobillo de titanio D12mm L300mm 99-T775115 Tornillo de cabeza roscada para calcáneo de titanio D5mm L115mm
99-T775120 Tornillo de cabeza roscada para calcáneo de titanio D5mm L120mm

Tornillos de perfil bajo
Tapas de cierre

Número de pieza Descripción Dimensiones
99-T774020 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L20mm Número de pieza Descripción Dimensiones

99-T774022 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L22mm 99-T770000 Tapa de bloqueo de clavo de compresión de tobillo 0 mm
99-T774025 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L25mm 99-T770005 Tapa de bloqueo de clavo de compresión de tobillo 5 mm
99-T774027 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L27mm 99-T770010 Tapa de bloqueo de clavo de compresión de tobillo 10 mm

99-T774030 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L30mm
99-T774032 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L32mm

Bandejas
99-T774037 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L37mm
99-T774035 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L35mm Número de parte Descripción

99-T774040 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L40mm 450437C Bandeja de instrumentos de inserción llena

99-T774045 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L45mm 450438C Brocas y escariadores Bandeja llena

99-T774050 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L50mm 450439C Bandeja de extracción llena

99-T774055 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L55mm
99-T774060 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L60mm Instrumental empaquetado estéril
99-T774065 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L65mm

Número de parte Descripción99-T774070 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L70mm
99-177281 Guía de cable con punta de bola de 3,0 mm x 800 mm99-T774075 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L75mm
99-177282 Alambre guía de 2,5 mm x 800 mm99-T774080 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L80mm

99-T774085 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L85mm
99-T774090 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L90mm

Juego de escariadores flexibles
99-T774095 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L95mm

Número de parte Descripción99-T774100 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L100mm
172001C Juego de escariadores flexibles99-T774105 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L105mm

99-T774110 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L110mm
99-T774115 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L115mm
99-T774120 Tornillo de perfil bajo roscado de titanio D5mm L120mm

DISTRIBUIDO por:

Fabricado por:
ORTOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona), Italia 
Teléfono +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380
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Instrucciones de uso: Consulte el prospecto del paquete real para conocer las Instrucciones de uso.

Precaución: La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo a un médico o por orden de 
este. El procedimiento quirúrgico adecuado es responsabilidad del profesional médico. Las técnicas 
quirúrgicas se proporcionan como una guía informativa. Cada cirujano debe evaluar la idoneidad de una 
técnica en función de sus credenciales médicas personales y su experiencia. Consulte las “Instrucciones 
de uso” suministradas con el producto para obtener información específica sobre indicaciones de uso, 
contraindicaciones, advertencias, precauciones, reacciones adversas y esterilización.www.orthofix.es
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